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INSTRUKCJA

Odbiornik radiowy MULTI R2 433-900 MHz

Dane techniczne

Zasilanie: 12-30 Vac/dc
Liczba kanatow: 2
System kodowania:  Staty/Zmienny
Czestotliwos$¢ pracy:  433-900 MHz
Temperatura pracy: -20 do +70 stopni

Wspotpraca z
modelami pilotow:

e Berner 868 MHz
e (Clemsa 433 MHz
e Ditec GOL4
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e Faac 433 SLH (XT2 433 SLH/XT4 433 SLH; TML2 433 SLH/TML4 433 SLH, T2
433 SLH/T4 433 SLH)

e Faac 868 SLH (XT2 868 SLH/XT4 868 SLH, TML2 868 SLH/TML4 868 SLH, T2
868 SLH/T4 868 SLH, DL2 868 SLH/DL4 868 SLH)

e Hormann: piloty o czestotliwosci 868,3 MHz (z niebieskimi przyciskami), ale
nie w wersji BiSecur

e Liftmaster: kod zmienny 315 MHz, 433,92 MHz, kod zmienny i billioncode
390 MHz

e  Marantec: piloty o czestotliwosci 433,92 MHz i 868,3 MHz

e Mastercode 433 MHz

e Nice FLOR (Flo1R/Flo2R/Flo4R,Very VR, Onel/One2/One4/One9,
OnelE/One2E/Oned4E/One9E, Intil/Inti2)

e Prastel 433 MHz

e Sommer: piloty o czestotliwosci 433,34 MHz, 868 MHz

e Kod staty (czestotliwos¢: 300, 310, 315, 318, 330, 390, 433 MHz)

e Kod zmienny (czestotliwos¢: 315, 433 MHz)

Gwarancja: 24 miesigce

Programowanie pilotow:

1. Wybierz marke pilota ustawiajgc mikroprzetgczniki (DIP-SWITCH) w odpowiedniej pozycji
(zgodnie z zamieszczong tabelg).

2. Nacisnij przycisk nauki (S1 dla kanatu CH1 lub S2 dla kanatu CH2). Zapali sie odpowiednia

dioda LED (L1 dla kanatu CH1 lub L2 dla kanatu CH2).

Nacisnij wybrany przycisk pilota.

4. Dioda LED w radioodbiorniku zamiga szybko potwierdzajgc poprawne zarejestrowanie pilota.
Aby zaprogramowac kolejny przycisk, powtdrz procedure od punktu 2.

w

Kasowanie pamieci radioodbiornika:

Aby usungc zapisane w pamieci piloty, nalezy nacisng¢ i przytrzymac dowolny przycisk nauki w
radioodbiorniku (L1 lub L2) do momentu zgasniecia diody LED (okoto 10 sekund). UWAGA!
Kasujgc pamiec radioodbiornika usuwamy z niej nieodwracalnie WSZYSTKIE PILOTY!
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Brands selection
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Item Selection Dip switch Marcas /Brands Frec. Observations
1 gﬂiﬂiii’ NICE FLORS 433.92MHz
2 ﬂﬂﬂﬂiﬂ’i MARANTEC 433.92MHz
UNIVERSAL FIXE
3 CODE /CODIGO | 433.92MHz Fixe code
FIJO
4 ﬂiﬂﬂiHiF FAAC SLH 433.92MHz
Rolling Code
5 QQQQEHFE Liftmaster 433.92MHz
6 ﬂﬂﬁﬁ!ﬁi; Universal Rolling | 23 95MHz | 433.92 MHZ
code
7 QQQQHQEF C?:lalgo 300.00MHz frec. 300.00MHz
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CODIGO

8 310.00MHz frec. 310.00MHz
FlJO
CODIGO
9 315.00MH
ﬂﬂﬂﬁwﬂHF FIIO 21 frec. 315.00MHz
DI
10 CcODIGO 318.00MHz frec. 318.00MHz
FlJO
D
11 e — 330.00MHz 330.00MHz
FlJO
D
12 coRiGo 390.00MHz 390.00MHz
FlJO
13 Qiﬂﬂ]iﬂi Rolling code fixe 315.00MHz
code
14 Hgi!gi.! GO JCM Sl
] r i Liftmaster
15 | Rolling Code 390.00MHz
! . ! Billioncode
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! . I Liftmaster
16 Rolling Code 315.00MHz
i i Hormann
17 HHE!!HE! Marantec 868.00MHz
I o Berner
18 HH;!HHH FAAC SLH 868.00MHz
19 Hﬂ;!ﬂm Prastel 433.00MHz
20 ﬂg;!lig Sommer 868.00MHz -
21 Hﬂ;ﬁﬂi! Sommer 433,34MHz -
5 Lftmaster | o2 0OMHz
Rolling Code
23 . Clemss 433MHz
‘ Mastercode




