
DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

PROXIMA Sp.j.
ul. Filtrowa 23, 87-100 Toruń, Polska

Nazwa wyrobu: STEROWNIK RADIOWY

Typ: NW2

Opis: PROXIMA NW2 to uniwersalny dwukanałowy odbiornik, zasilany napię-
ciem od 12 do 24V AC/DC. Współpracuje on zmiennokodowo z pilotami 
PROXIMA na częstotliwości 433,92MHz, jednakże może być kompatybil-
ny z pilotami innych producentów, których piloty oparte są na systemie 
KeeLoq 433,92MHz. W odbiorniku istnieje możliwość zaprogramowania 
do kanału kombinacji przycisków pilota. Urządzenie dedykowane do ste-
rowania dowolnymi napędami bram i nie tylko.

Został zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z następującymi
Dyrektywami:

R&TTE 99/5/EC

i niżej wymienionymi Normami Zharmonizowanymi:

ETSI EN 300 220-1
ETSI EN 300 220-3
ETS EN 300 113 odnoszących się
do parametrów interfejsu radiowego
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(miejsce i data wystawienia) (imię, nazwisko osoby upoważnionej)


