
 



 

Lista kompatybilności:   

   

BFT   433.92 Mhz   1-4-1-2   

CAME   433.92 Mhz   1-4-2-1   

CARDIN S449   433.92 Mhz   1-1-2-4   

CLEMSA/DTDOOR   433.92 Mhz   1-4-1-1   

CENTURION NOVA   433.92 Mhz   1-4-2-4   

DEA   433.92 Mhz   1-1-3-1   

DITEC   433.92 Mhz   1-3-3-3   

DOORHAN   433.92 Mhz   1-1-3-2   

   

ECOSTAR   433.92 Mhz   1-1-3-3   

ERREKA 433   433.92 Mhz   1-1-3-4   

ERREKA 868   433.92 Mhz   1-1-4-1   

FAAC RC   433.92 Mhz   1-1-4-2   

FAAC_SLH   433.92 Mhz   1-3-1-3   

FAAC_SLH   433.92 Mhz   1-3-1-4   

FADINI   433.92 Mhz      

GIBIDI   433.92 Mhz   1-2-1-2   

   

GENIUS RC   433.92 Mhz   1-1-4-3   

GENIUS_SLH   433.92 Mhz   1-3-2-1   

GENIUS_SLH   868 Mhz   1-3-2-2   

GINIE 315   315 Mhz   1-2-1-1   

GINIE 390   390 Mhz   1-1-4-4   

HORMANN   868 Mhz   1-4-2-2   

JCM   868 Mhz   1-3-2-3   

Marka   Częstotliwość   Kod   

ACM   433.92 Mhz   1-1-1-3   

ALLMATIC   433.92 Mhz   1-1-1-2   

AVIDSEN   433.92 Mhz   1-2-4-1   

APRIMATIC   433.92 Mhz   1-1-2-3   

ATA PTX-4   433.92 Mhz   1-1-2-2   

BENINCA   433.92 Mhz   1-2-4-2   

BENINCA   433.92 Mhz   1-4-1-3   



KEY   433.92 Mhz   1-2-1-3   

   

KINGGATES   433.92 Mhz   1-3-2-4   

UNEAR_MEGACODE   310 Mhz   1-3-3-1   

UNEAR_MEGACODE   318 Mhz   1-3-3-2   

LINEAR-HCS   433.92 Mhz   1-4-2-3   

LIFE   433.92 Mhz      

LIFTMASTER (371LM)   315 Mhz   1-2-4-3   

LIFTMASTER (971LM)   390 Mhz   1-2-4-4   

LIFTMASTER YELLOW  

(Yellow Learn Button)   

891 LM   1-3-1-2   

   

   

Marka   Częstotliwość   Kod   

LIFTMASTER (94335E)   433.92 Mhz   1-3-1-1   

LIFTMASTER (4335E)   433.92 Mhz      

LIFTMASTER    

(billioncode) (81LM)   

390 Mhz   1-4-1-4   

MERLIN M832   433.92 Mhz   1-2-1-4   

MERLIN + (C945)   433.92 Mhz   1-3-1-1   

MERLIN 2.0+    

(liftmaster TX2EV TX4EV)   

433.92 Mhz   1-3-4-2   

MHOUSE   433.92 Mhz   1-2-2-1   

MUTANCODE   433.92 Mhz   1-1-1-1   

   

NICE SMILO   433.92 Mhz   1-2-2-2   

NICE FLORS   433.92 Mhz   1-3-4-3   

NORMSTHAL (rolling code) 433.92 Mhz   1-4-3-2 

NOVOFERM   433.92 Mhz   1-2-2-3   

O&O TX2&TX4&NEO   433.92 Mhz   1-3-4-4   

PECCININ   433.92 Mhz   1-2-2-4   

PUJOL -P25   433.92 Mhz   1-2-3-1   

PUJOL -YELLOW   433.92 Mhz   1-2-3-2   

   

ROSSI   433.92 Mhz   1-4-3-1   

SEA   433.92 Mhz   1-2-3-3   

SEAV   433.92 Mhz   1-2-3-4   

SOMFY (Curtain)   433.92 Mhz   1-3-3-4   



SOMFY (GARAGE)   433.92 Mhz   1-3-4-1   

SOMMER 434   433.92 Mhz   1-1-1-4   

SOMMER 868   433.92 Mhz   1-1-2-1   

   

  

• Wybierz markę pilota z tabeli, który chcesz zaprogramować.    

• Wciśnij i trzymaj wciśnięty przycisk 1 i 4, aż dioda LED zacznie migać.    

• Teraz ustawiamy kod pilota np: DITEC (KOD 1-3-3-3), naciśnij przycisk 1, przycisk 3, przycisk 3, przycisk 

3. Jeśli chcemy przypisać do przycisku 1 producenta DITEC, naciskamy przycisk 1.   

• Powtórz wszystkie kroki, aby zaprogramować przyciski 2. Przytrzymaj i trzymaj wciśnięty przycisk 1 i 

przycisk 4, aż dioda LED zacznie migać. Teraz ustawiamy kod pilota np. DOORHAN (KOD 1-1-3-2 ) 

naciskamy przycisk 1, przycisk 1, przycisk 3, przycisk 2. Jeśli chcemy, przypisać go do przycisku 2 

naciskamy przycisk 2 pilota.    

• Po programowaniu przycisk 1 pilota to pilot DITEC, przycisk 2 to pilot DOORHAN.    

• Aktywuj (zaprogramuj) nowy pilot na odbiorniku, tak samo jak oryginalny pilot.   

• Otwórz obudowę odbiornika. Znajduje się obok twojego silnika.    

• Na płytce drukowanej odbiornika naciskać przycisk programowania Prog 1, aż zaświeci się dioda LED L1 

na odbiorniku.    

• Naciśnij przycisk 1 na nowym pilocie, po chwili puść przycisk. Dioda LED na odbiorniku miga, a 

następnie gaśnie.   

• Poczekaj 10 sekund, nowy pilot został zaprogramowany.    

• Niektóre model pilotów np. BFT wymagają wciśnięcia ukrytego przycisku.     

• Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski 1 i 2, aż zaświeci się dioda LED. Następnie naciśnij przycisk 

1 (przycisk, w którym zapisujesz kod, aby wysłać ukryty przycisk).   

Uwagi:   
   
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji niepotrzebnego sprzętu 

przez użytkowników prywatnych w Unii Europejskiej przedmiotu zawierającego taki 

symbol NIE WOLNO wyrzucać wraz z innymi śmieciami. W tym przypadku użytkownik 

jest odpowiedzialny za odpowiednią utylizację przez dostarczenie urządzenia do 

wyznaczonego punktu, lub producenta który zajmie się jego dalszą utylizacją. Osobne 

zbieranie i przetwarzanie wtórne niepotrzebnych urządzeń ułatwia ochronę środowiska 

naturalnego i zapewnia, że utylizacja odbywa się w sposób chroniący zdrowie człowieka i 

środowisko.   
Uwaga ta dotyczy także zużytych baterii i akumulatorów.    

  

    


