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Pojemność  karty:

1.Wymiary :

1A

20  000  kart  120

2)  Może  poprosić  o  wymianę  w  ciągu  15  dni  faktury.

Czas  odblokowania:

Płyta  montażowa  x  1
Kabel  x1

WEJŚCIE  12  V  prądu  stałego

Prąd  roboczy:

IP66

Instrukcja  x1

Hak  x  1

Systemy  wspierające:

Za  wszelkie  wady  materiałowe  i  produkcyjne  odpowiada  pierwotny  

nabywca  produktu
Materiał :

Pojemność  linii  papilarnych*:

3)Może  poprosić  o  bezpłatną  naprawę  w  ciągu  365  dni  rozliczeniowych.  

2.
12V

Poziom  wodoodporności:

Model :

1)  Może  zwrócić  lub  poprosić  o  wymianę  w  ciągu  7  dni  faktury.

Śruba:  2+4+1

Zasilacz :

Rama  aluminiowa/panel  ze  szkła  hartowanego  
Bluetooth  4.1  

Android  4.3/IOS7.0  powyżej  
5mA

Kontroler  
dostępu  x1

Prąd  czuwania:

Niniejsza  gwarancja  nie  obejmuje  wad  spowodowanych  modyfikacją,  przeróbką,  

niewłaściwym  użytkowaniem  lub  fizycznym  uszkodzeniem  produktu.

K2/K2F  
W79mm  x  H125mm  x  T15.5mm

1,5  S

Komunikacja :
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Dodaj  blokadę

Wiadomość

ustawienia

Obsługa  klienta

DRZWI

!  Uwaga:  Jeśli  się  nie  powiedzie,  wyłącz  aplikację  i  Bluetooth,  włącz  je  i  spróbuj  ponownie  wykonać  powyższy  proces.

APLIKACJA

AIDJFGV62SJ

AIDJDNV62SJ

AIDJDN324U

Zamocuj  kontroler  dostępu  na  haku  i  zamocuj  go  na  płycie  montażowej  za  pomocą  śruby  
od  spodu.

5  Zainstaluj  kontroler  dostępu

Dzwonek  do  drzwi

Dotknij  panelu,  aby  go  
podświetlić  i  aktywować  
blokadę.

Kontroler

Przycisk  wyjścia

4

źródło.

śruby.

4  Zainstaluj  zaczep

Po  wyświetleniu  komunikatu  
głosowego  „Dodaj  administratora  

Bluetooth”  aktywuj  aplikację.

Przymocuj  hak  do  płyty  montażowej  

za  pomocą  2  śrub.

Stuknij  
lewy  róg,  stuknij  „+Dodaj  blokadę”,  
wybierz  „Blokada  drzwi”.

Wywierć  otwór  w  odpowiednim  

miejscu,  aby  zrobić  miejsce  na  

podłączenie  kabla  do  zasilania

1  Wywierć  otwór  na  kabel.  2  Zainstaluj  płytę  montażową

Kontroler  dostępu

12V

Uderzenie  magnetyczne

2

Dzwonek  do  drzwi

Dotknij  urządzenia  pokazanego  na  
ekranie.  Poczekaj  kilka  sekund,  aż  

zamek  wyda  komunikat  głosowy/
długi  sygnał  dźwiękowy,  co  oznacza,  
że  został  pomyślnie  dodany.

Podłącz  kabel  kontrolera  dostępu  do  kabla  zasilającego  i  innych  portów  zgodnie  z  ilustracją.

1

Uderzenie  magnetyczne

”  na  cholewce

Kontroler  
dostępu

Przycisk  wyjścia

3  Okablowanie

Źródło  prądu

Zamocuj  płytę  montażową  za  pomocą  4

“
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Inteligentny  kontroler  dostępu  K2/K2F Ilustracja

Akcesoria
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Sparuj  kontroler  dostępu  z  aplikacją Ograniczona  gwarancja

3

DRZWI

Zamki  w  pobliżu

podręcznik
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Skanuj  wszystkie  rodzaje  zamków

zamek  od  drzwi kłódka

MĄDRY
KONTROLER  DOSTĘPU

Wybierz  typ  blokady

Wszystkie  zamki
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