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Pilot Beninca SMG TO.GO4VA version: 01 1 
 

STER-TRONIC 
Okulickiego 24, Okulickiego 24, 33-300 Nowy Sącz 
tel. 184401411, www.ster-tronic.pl, biuro@ster-tronic.pl  

 

Instrukcja programowania 

Dane techniczne 

• Częstotliwość: 433,92 MHz  

• Liczba kanałów: 4 

• Kod: zmienny  

• Zasilanie: bateria, typ A23 

• Zasięg: 100 m  

• Wymiary: 70x38x10 mm  

• Bateria i instrukcja załączone 

Wpisywanie pilota do pamięci radioodbiornika: 
 

1. Otwórz obudowę swojego odbiornika, znajduje się obok silnika. 

2. Na płytce drukowanej odbiornika naciśnij przycisk programowania (PGM). Zaświeci się dioda LED 
odbiornika. Puść przycisk. 

3. W ciągu następnych 10 sekund naciśnij przycisk na nowym pilocie. Puść. Odczekaj 10 sekund. Twój nowy 
pilot jest zaprogramowany. 

Uwaga: w przypadku starych pilotów Beninca z białym przyciskiem lub innym, należy jednocześnie nacisnąć 
przycisk AD, aż dioda pilota zdalnego sterowania zacznie szybko migać, a następnie wykonać powyższe kroki 

 


