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WPROWADZENIE

Dziekujemy za zakup zasilacza eLA22, mamy nadzieje ze bedziecie Pafistwo zadowoleni z zakupionego produktu.
Nasza firma doktada wszelkich staraf aby produkty przez nas oferowane byly jak najwyzszej jakosci i stuzyty Panstwu
bezawaryjnie przez diugi czas.

Modut eLA22 jest modutem transformatorowym przeznaczony do montazu w napedach ROBO do zasilania
gtownego sterownika (np. eLB3). eLA22 wyposazony jest w szybkoziaczki utatwiajace podtaczenie oraz montaz.

Dane techniczne:

Zakres napie¢ zasilania: 230V~ 50Hz *10%-10%
Napiecie wyjsciowe: 18Vac

Moc transformatora: 10VA

Temperatura pracy: od -20°C do +70°C
Obudowa: brak

Waga: 3159

ZALECENIA | SRODKI OSTROZNOSCI

Przed przystapieniem do montazu oraz uzyciem napedu nalezy uwaznie przeczyta¢ wszystkie ostrzezenia i zasady
bezpieczenstwa. Nieprawidtowa instalacja i nieprzestrzeganie norm zawartych w instrukcji moze spowodowa¢ powazne
wypadki.

» Wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

> Wszystkie prace zwigzane z poprawnym funkcjonowaniem urzadzenia do ktérego zamontowany zostanie zasilacz
muszg by¢ przeprowadzane zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie eksploatacji oraz montazu urzadzen
elektrycznych- oraz zgodnie z przepisami BHP.

» Instalacje nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem podstawowej ochrony przed wytadowaniami ESD.

> Nie nalezy podtacza¢ lub demontowac zasilacza przy wigczonym zasilaniu. Nie stosowanie si¢ do tego zalecenia
moze uszkodzi¢ zasilacz.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i zaklécenia w pracy wynikajace z nieprzestrzegania
niniejszej instrukcji montazu i obstugi.

Niniejszego produktu mozna uzywa¢ wyltacznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent wyrobu nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody spowodowane niewtasciwym lub niedbatym uzytkowaniem.

Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE os$wiadcza sie, ze produkt nie moze zostac¢
oddany do eksploatacji, az do momentu, gdy maszyna finalna, do ktérej jest wbudowany lub ktorej jest
podzespotem, uzyska o$wiadczenie o zgodnosci z dyrektywami oraz odpowiednimi przepisami, ktére, maszyna
finalna musi spetniac.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi utylizacji niepotrzebnego sprzetu przez uzytkownikéw
S prywatnych w Unii Europejskiej przedmiotu zawierajacego taki symbol NIE WOLNO wyrzucaé wraz z innymi
$mieciami. W tym przypadku uzytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednig utylizacje przez dostarczenie
urzadzenia do wyznaczonego punktu, lub producenta ktory zajmie sie jego dalsza utylizacja. Osobne zbieranie i
przetwarzanie wtorne niepotrzebnych urzadzen utatwia ochrong $rodowiska naturalnego i zapewnia, ze utylizacja
I odbywa sie w sposéb chronigcy zdrowie cziowieka i $rodowisko. Uwaga ta dotyczy takze zuzytych baterii i
akumulatoréw.
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e Odtaczyc¢ zasilanie urzadzenia lub zespotu urzadzen do ktérego chcemy zamontowa¢ modut eLA22
o Przykreci¢ za pomocg dwdch $rub modut eLA22 z tylu obudowy napedu.

e Przelozy¢ ostroznie przewody na druga strone obudowy, tak aby mozna byto je bezpiecznie podtaczyc¢.
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e Podtaczy¢ przewody napiecia wejsciowego 230Vac i wyjsciowego 18Vac wedtug schematu:
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o \Wigczy¢ zasilanie.

e Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania catego zespotu.
e  Zabezpieczy¢é mechanicznie przewody potaczeniowe przed wyrwaniem i uszkodzeniem (przy wytaczonym

zasilaniu).
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