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OPROGRAMOWANIE
OZNACZENIE UWAGI
R2:2.1.2/2.0.0 Wersja eLR2-868H
R2:2.1.2/3.0.0 Wersja eLR2-868S

WPROWADZENIE

Dziekujemy za zakup dwukanatowego odbiornika radiowego serii eLR2-868, mamy nadzieje ze
bedziecie Panstwo zadowoleni z zakupionego produktu. Nasza firma doktada wszelkich staran aby
produkty przez nas oferowane byly jak najwyzszej jakosci i stuzyly Panstwu bezawaryjnie przez dhugi
czas.

Przed montazem i pierwszym uzyciem sterownika zapoznaj sie doktadnie z instrukcija
obstugi i zachowaj ja na wypadek koniecznosci uzycia w przysztosci.

UWAGA:

eLR2-868H przeznaczony jest do wspotpracy z nadajnikami zgodnymi ze standardem transmisji
KEELOQ ( Basic Pulse Element 400us) pracujgcymi na czestotliwosci 868,3MHz. Pozwala na
zapamietanie do 42 nadajnikow.
eLR2-868S przeznaczony jest do wspétpracy z nadajnikami statokodowymi pracujacymi na
czestotliwosci 868.3MHz:

e Marantec seria Digital (868MHz)

¢ Hormann seria statlokodowa (868MHZz) szare nadajniki z niebieskimi przyciskami i pozwala na

zapamietanie do 32 nadajnikow (przyciskow).

W razie probleméw w pierwszej kolejnosci nalezy skontaktowaé sie ze sprzedawcg lub
dystrybutorem.
Deklaracja zgodnosci:
Deklaracje zgodnosci oraz aktualne instrukcje obstugi produktéw firmy PPHU ,eLdrim” Janusz
Janowski mozna pobraé ze strony: http://www.eldrim.pl
Kontakt: PPHU ,eLdrim” Janusz Janowski
Ul. Franciszkanska 3, 33-300 Nowy Sgcz, tel. 018 4490840 tel/fax. 018 4490848

Zalecenia i srodki ostroznosci dotyczace bezpieczenstwa.

¢ Nie wolno scigga¢ pokrywy obudowy i odpina¢ szybkoztgczki przy witgczonym zasilaniu.

¢ Produktu uzywaé zgodnie z jego przeznaczeniem.

o Urzadzenie nalezy przechowywac i montowac¢ w miejscach niedostepnych dla dzieci.

o \Wszystkie prace zwigzane z poprawnym funkcjonowaniem urzadzenia (podfgczenie, rozruch,
eksploatacja) muszg by¢ przeprowadzane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
eksploatacji urzgdzen elektrycznych oraz przepisami BHP.

e Sposoby wykonania instalacji elektrycznej oraz jej zabezpieczenia przed porazeniem okreslajg
normy.

o Wszelkie czynnosci instalacyjne mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia elektryczne.

¢ Nalezy stosowa¢ odpowiednie przyciski sterownicze (na napiecie 230Vac).

e Dzieci i osoby niepetnosprawne umystowo nie mogg samodzielnie sterowa¢ odbiornikiem.

Niedostosowanie sie do powyzszych wskazowek moze doprowadzic do powaznych skaleczen lub
zniszczenia sprzetu. Producent nie ponosi odpowiedzialnosSci za szkody i zaktocenia w pracy wynikajgce
Z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji montazu i obstugi.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi utylizacji niepotrzebnego sprzetu przez
uzytkownikéw prywatnych w Unii Europejskiej przedmiotu zawierajgcego taki symbol NIE WOLNO
wyrzuca¢ wraz z innymi S$mieciami. W tym przypadku uzytkownik jest odpowiedzialny za
odpowiednig utylizacje przez dostarczenie urzgdzenia do wyznaczonego punktu, lub producenta
ktéry zajmie sie jego dalszg utylizacjg. Osobne zbieranie i przetwarzanie wtdrne niepotrzebnych
urzgdzen utatwia ochrone srodowiska naturalnego i zapewnia, Ze utylizacja odbywa sie w sposéb
I chroniacy zdrowie czlowieka i $rodowisko. Uwaga ta dotyczy takze zuzytych baterii i akumulatoréw.
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Dwukanalowy odbiornik radiowy el.R2-868H/el R2-868S

1. Przeznaczenie

Odbiornik radiowy serii eLR2-868 stuzy do sterowania urzgdzeniami zasilanymi napieciem 230Vac.
Posiada dwa kanaty wyjsciowe pracujgce bistabilnie. Istnieje mozliwos¢ sterowania kazdym kanatem
osobno lub obydwoma jednocze$nie. Odbiornik eLR2-868H wspotpracuje z nadajnikami zgodnymi ze
standardem transmisji KEELOQ ( Basic Pulse Element 400us) pracujgcymi na czestotliwosci 868,3MHz.
eLR2-868S wspoitpracuje ze statokodowymi nadajnikami Marantec serii Digital (868MHz) oraz Hormann
seria statlokodowa (868MHZz). Sterowanie moze odbywacC sie réwniez za pomocg przyciskow
dzwonkowych podtaczonych do odbiornika.

Zalety sterownika:

¢ Doskonaty odbiornik superheterodynowy z podwoéjnym filtrowaniem zakt6cen.

Sterowanie za pomocg nadajnikéw (do 42 wersja eLR2-868H, do 32 (przyciski) wersja eLR2-
868S)

Dwa kanaty wyjsciowe.

Sterowanie odbiornikami o0 mocy do 150W.

Sterowanie na przycisk dzwonkowy.

Mozliwosc dotgczenia anteny zewnetrznej.

Prosta procedura instalacji i programowania.

2. Specyfikacja techniczna sterownika eLR2-868H/eLR2-868S

Zasilanie: 230V~ 50HZz *19%/ 150,
Pobér mocy stanie spoczynku: <1W
Pamieé pilotéow:

eLR2-868H 42 nadajniki
eLR2-868S 32 przyciski
Zasieg: do 150m
Odbiornik radiowy: 868.3MHz ,00K
Wyjscia: 2 wyjscia bistabilne 5A/max150W
Zakres temperatury pracy: -20°C +70°C
Wymiary zewnetrzne: 57x90x24mm
Waga: 85¢g
Obudowa: IP40

3. Instalacja sterownika eLR2-868H/eLR2-868S

Wytaczamy zasilanie.

Instalujemy odbiornik.

Wyciggamy szybko-ztgczke.

Podigczamy przewody do szybko-ztgczki wedtug opisu na obudowie sterownika lub wedtug
schematu umieszczonego w instrukciji.

Whktadamy szybko-ztgczke.

Wigczamy zasilanie.

Odpowiednio programujemy nadajniki.

Sprawdzamy dziatanie odbiornika pilotem lub przyciskiem sterowania recznego.
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4. Schemat podtaczenia eLR2-868H/eLR2-868S
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5. Wymiary sterownika
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6. Programowanie ustawien

Programowanie odbywa si¢ za pomocg przycisku umieszczonego w obudowie odbiornika 1 diody
LED widocznej przez prostokatny otwor.

Kasowanie wszystkich nadajnikéw.

Gdy pamigé jest petna lub mamy problemy z programowaniem nadajnikow musimy wykonac
procedure kasowania. Aby usunaé¢ wszystkie zapisane nadajniki przytrzymujemy przycisk umieszczony
w obudowie sterownika. W tym czasie dioda LED powinna si¢ zaswieci¢, zgasngé¢, ponownie zaswiecic,
a nastgpnie zamruga¢ 3 razy. W trakcie migania puszczamy przycisk. Jak dioda przestanie mrugac to w
ciggu 3s ponowne wciskamy i przytrzymujemy przycisk do czasu az dioda LED zamiga 3 razy i zgasnie.
Puszczamy przycisk. Procedure kasowania zalecamy wykona¢ w pierwszej kolejnosci zaraz po instalacji
sterownika.
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Kasowanie nadajnikow z wybranego kanatu.

Aby skasowaé¢ nadajniki z wybranego kanatlu wchodzimy do jego procedury programowania
(wedlug opisu nauki). W czasie oczekiwania na kod nadajnika (dioda LED szybko mruga)
przytrzymujemy przycisk umieszczony na obudowie sterownika dopoki dioda LED nie mrugnie 3 razy.
Puszczamy przycisk. Gdy dioda LED przestanie mruga¢ sterownik powro6ci do normalnej pracy.

Nauka przycisku nadajnika dla kanalu pierwszego CH1.

Naciskamy krotko (<3s) przycisk umieszczony w obudowie sterownika. Dioda LED zacznie
szybko mrugaé. W ciggu ok. 5s naciskamy przycisk nadajnika ,ktory chcemy zaprogramowac. Dioda
mrugnie 3 razy sygnalizujac poprawne przypisanie lub 2 razy sygnalizujac pelng pamig¢. Po trzykrotnym
mrugni¢ciu diody mamy kolejne 5s na przypisanie innego nadajnika (procedura si¢ powtarza dla
kolejnych nadajnikéw). Po uptywie tego czasu lub przy bledzie nauki dioda mrugnie raz i sterownik
powroci do normalnej pracy. Aby wyj$¢ z procedury nauki bez czekania 5s naciskamy krotko przycisk na
obudowie.

Nauka przycisku nadajnika dla kanalu drugiego CH2.

Przytrzymujemy przycisk umieszczony w obudowie sterownika, dioda LED zas$wieci si¢ i
zgasnie. Puszczamy przycisk. Dioda LED zacznie szybko mruga¢. W ciggu ok. 5s naciskamy przycisk
nadajnika ,ktory chcemy zaprogramowaé. Dioda mrugnie 3 razy sygnalizujac poprawne przypisanie lub 2
razy sygnalizujac pelng pamieé. Po trzykrotnym mrugnieciu diody mamy Kkolejne 5s na przypisanie
innego nadajnika (procedura si¢ powtarza dla kolejnych nadajnikéw). Po uptywie tego czasu lub przy
btedzie nauki dioda mrugnie raz i sterownik powroci do normalnej pracy. Aby wyjs$¢ z procedury nauki
bez czekania Ss naciskamy krotko przycisk na obudowie.

Nauka przycisku nadajnika dla obu kanaléw CH1 i CH2.

Tryb ten umozliwia sterowanie dwoma kanatami za pomocg jednego przycisku nadajnika. Jezeli
wczesniej zostal wlaczony jeden z kanatow to po otrzymaniu sygnatu z nadajnika przypisanego do tego
trybu najpierw nastgpi wytgczenie obu wyjs¢. Dopiero kolejny sygnat pozwoli na zatgczenie kanatow.

Przytrzymujemy przycisk umieszczony w obudowie sterownika, dioda LED zaswieci si¢, zgas$nie
1 ponownie zaswieci. Puszczamy przycisk. Dioda LED zacznie szybko mrugaé. W ciggu ok. 5s
naciskamy przycisk nadajnika ,ktory chcemy zaprogramowaé. Dioda mrugnie 3 razy sygnalizujac
poprawne przypisanie lub 2 razy sygnalizujagc pelng pamigé. Po trzykrotnym mrugnieciu diody mamy
kolejne 5s na przypisanie innego nadajnika (procedura si¢ powtarza dla kolejnych nadajnikow). Po
uptywie tego czasu lub przy btedzie nauki dioda mrugnie raz i sterownik powrdci do normalnej pracy.
Aby wyjs¢ z procedury nauki bez czekania 5s naciskamy krotko przycisk na obudowie.
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7. Notatki

Dystrybutor / Sprzedawca
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