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WPROWADZENIE

Dziekujemy za zakup jednokanatowego odbiornika radiowego eL3V5CT, mamy nadzieje ze bedziecie
Panstwo zadowoleni z zakupionego produktu. Nasza firma doklada wszelkich staran aby produkty przez
nas oferowane byly jak najwyzszej jakosci i stuzyly Panstwu bezawaryjnie przez dlugi czas.

UWAGA:
e  Odbiornik wspotpracuje z nadajnikami serii Flo firmy Nice, lub nadajnikami serii TOM i TAM
firmy CAME.
e W razie probleméw w pierwszej kolejnosci nalezy skontaktowaé sie ze sprzedawca lub
dystrybutorem .

Deklaracja zgodnosci:

Deklaracje zgodnosci oraz aktualne instrukcje obstugi produktéw firmy PPHU ,.eLdrim” Janusz Janowski
mozna pobraé ze strony:

http://www.eldrim.pl

Kontakt:

PPHU ,eLdrim” Janusz Janowski

Ul. Franciszkanska 3

33-300 Nowy Sacz

tel. 018 4490840 tel/fax. 018 4490848

Zalecenia i srodki ostroznosci.

e Urzadzenie nalezy przechowywac i montowa¢ w miejscach niedostepnych dla dzieci.

o  Wszystkie prace zwigzane z poprawnym funkcjonowaniem urzadzenia (podiaczenie, rozruch,
eksploatacja) musza byé przeprowadzane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w zakresie
eksploatacji urzadzen elektrycznych oraz przepisami BHP.

e Sposoby wykonania instalacji elektrycznej oraz jej zabezpieczenia przed porazeniem okreslaja
normy.

e  Wszelkie czynnosci instalacyjne moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi utylizacji niepotrzebnego
sprzetu przez uzytkownikéw prywatnych w Unii Europejskiej przedmiotu
zawierajacego taki symbol NIE WOLNO wyrzucaé wraz z innymi $mieciami. W tym
przypadku uzytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednia utylizacje przez
dostarczenie urzadzenia do wyznaczonego punktu, lub producenta ktdry zajmie sie
jego dalsza utylizacja. Osobne zbieranie i przetwarzanie wtdrne niepotrzebnych
urzadzen ulatwia ochrone srodowiska naturalnego i zapewnia, ze utylizacja odbywa
sie w sposob chroniacy zdrowie czlowieka i srodowisko. Uwaga ta dotyczy takze

zuzytych baterii i akumulatoréw.




Zalety jednokanatowego odbiornika eL3V5CT:

e Whbudowany samouczacy sie dekoder.

e Pamie¢ na 30 nadajnikoéw serii Flo z kodem stalym firmy Nice, lub serii TOP i TAM z

kodem stalym firmy CAME.

e Regulowany czas zalaczenia wyjscia w trybie monostabilnym.

e Prosta procedura uczenia oraz konfiguracji.

e Prosta instalacja urzadzenia.

eL3V5CT jest jednokanalowym odbiornikiem
radiowym z wbudowanym samouczacym sie
dekoderem pracujacym w pasmie AM 433,92
MHz. Przekaznik wyjsciowy moze pracowac¢ w
trybie bistabilny lub monostabilnym z regulacja
czasu zalaczenia. Odbiornik wspdlpracuje z
nadajnikami stato kodowymi serii Flo firmy Nice
lub serii TOM i TAM z kodem statym firmy
CAME. Sterownik moze zapamieta¢ do 30
roznych kodow.

INSTALACIA

Instalacje urzadzenia nalezy rozpocza¢ od
montazu mechanicznego radioodbiornika, w
nastepnej kolejnosci wyjscie oraz napiecie
zasilania eL3V5CT podiaczyé zgodnie z opisem
kolorystyki ~ przewodéw  na obudowie
urzadzenia. Po instalacji i zaprogramowaniu
nadajnikéw nalezy zalozy¢ pokrywe gorng
obudowy. W przypadku zasilania urzadzenia z
napiecia nizszego niz 17V nalezy przed
montazem zlutowac¢ zworke ,A” zaznaczong na
rysunku 1. Uwaga! Nie lutowac¢ zwory pod

napieciem!

KASOWANIE PAMIECI NADAIJNIKOW
Gdy pamie¢ jest pelna lub mamy problemy z
programowaniem nadajnikéow musimy wykonac
procedure kasowania. Aby usuna¢ wszystkie
zapisane nadajniki przytrzymujemy przycisk
»,SW” znajdujacy sie na plytce sterownika do
momentu ,az dioda LED zacznie mrugac.
Puszczamy przycisk. Procedura kasowania trwa
okoto 8s. Zalecamy wykona¢ ja w pierwszej

kolejnosci zaraz po instalacji odbiornika.

NAUKA KODU NADAIJNIKA.
Do poprawnego sterowania nalezy najpierw

kazdy wybrany przycisk nadajnika skojarzy¢ z
odbiornikiem. Aby zaprogramowa¢ dany
nadajnik naciskamy krotko  przycisk ,SW”
znajdujacy sie na plytce odbiornika co
spowoduje ,ze dioda LED znajdujaca sie obok
przycisku zgasnie i w ciggu 10 sekund
naciskamy przycisk nadajnika ,ktory chcemy
przypisa¢. Poprawne zaprogramowanie bedzie
zasygnalizowane trzykrotnym mrugnieciem
diody. Gdy pamie¢ odbiornika jest pelna dioda
mrugnie tylko raz i sterownik powréci do
normalnej pracy. Jezeli liczba uzywanych
nadajnikdw jest mniejsza niz 30 ,a dioda
zasygnalizuje pelng pamie¢ nalezy wykonaé
kasowanie pamieci i zaprogramowac¢ wszystkie
nadajniki na nowo. Powyzsza procedure nalezy
powtarza¢ ,az wszystkie nadajniki beda
skojarzone z danym odbiornikiem.

Uwaga! Zalecamy wprogramowacé tylko jednego
pilota, a pozostate piloty parowac ze sobq wedlug
instrukcji producenta. Pamiec¢ 30 réznych koddéw jest
zastosowana ,by w szczegélnych przypadkach obnizy¢
koszty i nie stosowad¢ dwéch odbiornikéw do jednej
funkcji, np. mozna zastosowaé do jednego odbiornika
réwnoczesnie nadajniki serii TOP i TAM.

| UWAGA! |
i Przy zasilaniu ponizej 17V i
| wlutowaé zwore. i
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ZMIANA TRYBU PRACY WYIJSCIA.
Tryb monostabilny z regulacja czasu
zalaczenia. Po odebraniu sygnatu z nadajnika
przekaznik wyjsciowy zalaczany jest na czas
ustawiony przez uzytkownika (standardowo
1s.) i powraca do stanu poprzedniego. Czas
aktywacji wyjscia ustawiamy w przedziale od
0.2s do 7s z krokiem co 0.2s. Aby ustawi¢ ten
tryb przytrzymujemy przycisk ,SW” znajdujacy
na plytce sterownika do momentu ,az dioda
LED nie zgasnie i =zapali sie ponownie.
Puszczamy przycisk (dioda LED zgasnie). Teraz
mamy ok. 4s na rozpoczecie ustawiania czasu.
Kazde naci$niecie przycisku ,SW” zwieksza czas
zalaczenia o 0.2s ( np. 1s odpowiada 5
naci$nieciom). Czas pomiedzy przyci$nieciami
nie moze by¢ dluzszy niz 3s. Poprawne
ustawienie czasu zasygnalizowane bedzie
trzykrotnym mrugnieciem diody i sterownik
powroci do normalnej pracy. Jezeli wejdziemy w
procedure ustawiania czasu i nie zaczniemy w
ciggu tych 4s naciska¢ przycisku ,SW” dioda
LED mrugnie raz i odbiornik powroéci do
normalnej pracy bez zapisywania ustawien.
Tryb ten jest fabrycznie ustawiony (czas
zalgczenia wyjdcia 1s).

Tryb bistabilny (wlacz/wylacz). Po kazdym
naci$nieciu przycisku nadajnika przekaznik
wyjsciowy zmieni stan na przeciwny. Aby
ustawi¢ ten tryb przytrzymujemy przycisk ,SW”
znajdujacy sie na plytce sterownika do
momentu ,az dioda LED zgasnie i zapali sie
ponownie. Puszczamy przycisk i w ciagu ok. 4
sekund przytrzymujemy ponownie dopdki
dioda LED nie zacznie mruga¢ (ok.4s)
sygnalizujac poprawne zakoriczenie operacji. Po
zaniku napiecia wyjscie jest wylaczone
(przekaznik rozwarty). Aby wylaczy¢ prace
bistabilna nalezy  wykona¢  procedure
programowania monostabilnego.

PRZYWROCENIE USTAWIEN
FABRYCZNYCH.

Aby powrdci¢ do ustawien fabrycznych (praca
monostabilna z czasem zalaczenia wyjscia 1s)
odlaczamy  zasilanie = radioodbiornika i
przytrzymujac  przycisk ,SW”  podigczamy

zasilanie ponownie. Dioda LED mrugnie

trzykrotnie i sterownik powrdci do normalnej
pracy z ustawieniami fabrycznymi.

OPIS WYPROWADZEN

Sterownik umieszczony jest w obudowie z tworzywa sztucznego
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DANE TECHNICZNE
Czestotliwosé: 433.92 MHz
Transmisja: Stafo-kodowa

Zasilanie: 12-24Vac/dc ( w zaleznosci
od konfiguracji)

Prad: 12/30 mA (maksymalne)
Wyjscie zwierne: 1A/30Vdc,
0.5A/125Vac.

Dla trybu monostabilnego:
-minimalny czas aktywacji :0.2s
-maksymalny czas aktywacji:7s
-fabryczny czas aktywacji: 1s

Zasieg: do 200 metrow

Zakres temperatury pracy:
-20°C +70°C

Obudowa: IP40

Waga: 31g

(przewody czerwone)



Nr:
DEKLARACJA ZGODNOSCI WE 4/2015 c €

PRODUCENT
PPHU elLdrim Franciszkarska 3 33-300 Nowy Sacz Tel. 0048 18
4490840 Fax. 0048 18 4490848
OPIS WYROBU
eL3V5CT —jednokanatowy odbiornik radiowy pracujacy na
czestotliwosci 433.92MHz wspotpracujgcy z nadajnikami stato-
kodowymi
WYROB ZGODNY Z DYREKTYWAMI EUROPEJSKIMI
EMC 2004/108/WE, R&TTE 1999/5/EC, ROHS 2011/65/EU
WYROB SPELNIA WYMAGANIA NORM ZHARMONIZOWANYCH
EMC
e EN 61000-6-1 /2008
e EN 61000-6-3 /2008
e ETSIEN 301 489-1V1.9.2 /2012
e ETSIEN 301489-3V1.6.1/2014

e ETSIEN 300 220-1V2.4.1/2013
e ETSIEN 300 220-3 V2.4.1 /2004
PROCEDURA OCENY ZGODNOSCI
Modut A: Wewnetrzna kontrola produkcji

Data: Wiasciciel:
Nowy Sacz, Polska 8 maja 2015 Janusz Ja S

NOTATKI

——  Dystrybutor / Sprzedawca —




